
放射線測定器校正サービス放射線測定器校正サービス

放射線測定器の校正は
計量法登録事業者のポニー工業株式会社へお任せ下さい。

当社は「信頼」と「安心」を創ります。

当社は ISO9001 を取得し、高い品質管理と共に放射線計測を熟知したスタッフによる体制を整え、JIS Z 4511
に準拠した校正（実用校正又はファントム校正）を実施いたします。

メーカーでの点検・修理についてもお気軽にお問い合わせ下さい。

は、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。当社放射線計測センターは放射線・放射能・中性子区分の登録事業者で、

0264 は当放射線計測センターの登録番号です。JCSS 登録事業者は、ISO/IEC 17025 を基準として登録されています。 

〒541-0057  大阪市中央区北久宝寺町2-3-6
Tel:06-6262-6510（営業本部直通）

東京営業所 (03) 5472-1091
京葉営業所 (043) 305-0012
日立営業部 (0294) 21-4033
福島事業所 (0246) 25-2395
中部営業所 (052) 684-8280

注）事前の予告無く、内容が変更になることが御座います。予めご了承下さい。

神戸営業所 (078) 367-1235　  
高砂営業所 (079) 442-2776
長崎営業所 (050)3536-4800
放射線計測センター (072) 452-3005  

対象測定器
電離箱式サーベイメータ
GM管式サーベイメータ
個人線量計など

校正の不確かさ 実用校正±20％以下
ファントム校正±15％

各種照射試験

線量当量（率）測定器の校正レンジ

表面汚染計用測定器
（機器効率及び直接換算定数）

相対基準誤差

目盛校正
線量・線量率直線性試験
方向特性試験
指示誤差試験

Am-241, Cl-36

1μSv/ｈ～ 100ｍSv/ｈ（Cs-137）
5μSv ～ 1ｍSv（Cs-137）

校正サービスの内容校正サービスの内容校正サービスの内容


