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点検･校正サービス
非破壊検査機器の点検・校正は

ポニー工業株式会社へお任せ下さい。
当社は「信頼」と「安心」を創ります。

当社は ISO9001 を取得し、高い品質管理と共に非破壊検査用機器の使用
方法とハードウエアを熟知したスタッフによる体制を整え、技術力を高い
水準で維持し、JIS 規格の仕様に基づき点検･校正を実施いたします。



は、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。当社放射線計測センターは放射線・放射能・中性子区分の登録事業者で、

0264 は当放射線計測センターの登録番号です。JCSS 登録事業者は、ISO/IEC 17025 を基準として登録されています。 

〒541-0057  大阪市中央区北久宝寺町2-3-6
Tel:06-6262-6510（営業本部直通）　 Fax:06-6261-2009

東京営業所 (03) 5472-1091　  神戸営業所 (078) 367-1235
日立事業部 (0294) 21-4033     高砂営業所 (079) 442-2776
京葉営業所 (043) 305-0012　  中部営業所 (052) 324-7393
福島事業所 (0246) 25-2395　  工          場 (072) 452-3005  

注）事前の予告無く、内容が変更になることが御座います。予めご了承下さい。
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その他の非破壊検査機器の点検・校正及び修理などにつきましてもお気軽にお問合せ下さい。

1939

ISO9001認証取得

* 超音波探傷器
* 超音波厚さ計
* 極間式磁化器（ハンドマグナ）

* 紫外線照射装置（ブラックライト）
* 透過写真観察器（シャウカステン）
* フイルム濃度計

お客様のご要望に沿った仕様による点検・校正にも対応いたします。

* ご要望により標準器の校正証明書及びトレーサビリティ体系図も発行いたします。


